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Les premieres FAD frangaises apparaissent en 2006 i

SECOURIR

Suite a un congres de |'Automobile Club Médical de France au Technocentre.

Selon un format défini avec la DGSCGC.
Validation opérationnelle par le groupe zonal SR Ile de France..
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Format des FAD dans les pays nordiques @

Les FAD des véhicules vendus en Allemagne doivent avoir le format ADAC (Allgemeiner SECOURIR
Deutscher Automobil-Club) et sont réalisées et fournies par MODITECH, en seul recto
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lere Evolution du format des FAD en France en 2012 @

Avec l'arrivée des nouvelles énergies, un nouveau modéle est défini en France avec  SECOURIR
accord des 3 parties (DSCGC, groupe zonal SR ile de France et constructeurs).
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Cf. ERG pour la mise en sécurité du véhicule

v Extinction de la batterie par trappe d'accés thermo fusible sous I'assise de la
arriére (photo ci-dessus)
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En 2014, 2eme Evolution du format des FAD sur
décision du groupe de travail ISO.
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/ ESPACE 5

REPUBLIQUE FRANCAISE
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Pictogrammes de la |égende
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Particularité frangaise : validation pratique A
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Ou trouver les FAD ? A

SECOURIR

Sur les sites des constructeurs
http://www.infotech.renault.com/fo/accueil.action

Sur le site de la DSCGC

Sur le site des automobile clubs

NFPA (National Fire Protection Association) a I'adresse suivante
http://www.evsafetytraining.org/Resources/Auto-Manufacturer-Resources.aspx

Via I'application Moditech mais payant

Via I'application gratuite rescue code
http://www.rescuecode.fr/application-rescuecode/

Vv
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Rescue code

Renault premier constructeur a proposer le rescue code depuis juillet 2014

SECOURIR

Application offerte aux pompiers
pour acceder en un flash
aux 1600 FAD existantes.
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Merci pour votre attention.

Des questions ?
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