
	

	

GERER UN PARE-BRISE COLLE / JOINTE 
  

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA VIENNE 
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• Masque FFP2  
• Coupe pare-brise ou scie sabre 

 

	

   
	 `çåÇáíáçåë=ÇÉ=ê¨~äáë~íáçå=W=

• Besoin d’avoir un accès rapide à la victime ou en pré-requis d’une technique SR 
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• Limiter la production de bris de verre en ne découpant que le strict nécessaire  
• Protections (casque, lunettes et masque FFP2) pour travailler en sécurité  
• Protection de la victime également  
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• Prendre en compte le personnel environnant et les projections dues à la coupe du verre  
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Pare-brise col lé  :  

	

	

	

	
	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

Pare-brise jo inté : 	
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• Pare-brise collé : 

 - Sans outil spécifique, une scie égoïne peut être utilisée 
 - La scie sabre est conseillée également tout en surveillant la pénétration de la lame dans l’habitacle 

• Pare-brise jointé : 
 - Il est possible d’utiliser un petit outil (outil de dégarnissage) pour faire levier et décoller ainsi le pare-brise 
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• Dans le cas d’une gestion d’un pare-brise collé, il est possible de replier le pare brise sur le capot 

	

	
	

	

1	
•  Identifier le pare-brise comme feuilleté 
•  Perforer le pare-brise pour introduire la lame de scie 
•  Effectuer un trait de scie vers le bas de chaque côté du pare-brise 

2	 •  Effectuer la découpe de la partie inférieure 

3	 •  Finir par la découpe de la partie supérieure 
•  Déposer ensuite l'ensemble du pare-brise feuilleté 

1	 •  Couper et déposer l'ensemble du joint  

2	 •  Extraire le vitrage en le poussant vers l'extérieur 


