
	

	

 RELEVER LE TABLEAU DE BORD  
  

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA VIENNE 
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• Cisaille  
• Ecarteur  
• Protections de coupes  
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• Véhicule sécurisé 
 

	

   
	 `êáíèêÉë=ÇÉ=ê¨ìëëáíÉ=W=

• Relever le volant sans que la manœuvre n’engendre un affaissement du véhicule  
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• Attention durant la mise en œuvre de l’écarteur en appui sur le bas de caisse au risque d’écrasement / 
affaissement 
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• Placer l’écarteur sous le volant et en appui sur le bas de caisse (avec contre calage), et ouvrir l’écarteur (photo 1)	
• Placer et développer un vérin à l'aplomb du tableau de bord, s'assurer de l'appui stable du vérin sur une cale (photo 2) 
• Couper les branches du volant à l'aide de la mini cisaille : manœuvre possible avec airbag (photo 3) 

	
Photo 1                                                    Photo 2                                                      Photo 3 

	
	

1	
•  La porte est déposée 
•  Procéder ensuite à la dépose de l'aile (attention aux 
condensateurs UCAP) 

2	 •  Créer une fênetre en découpant selon la charte graphique la 
partie inférieure du montant A 

3	
•  Vérifier que le calage est efficace (notamment sous le montant A) 
•  Insérer l'écarteur dans la fenêtre réalisée dans la partie inférieure 
du montant A 

4	
•  Mettre en action l'écarteur afin de relever la tableau de bord 
jusqu'à la hauteur souhaitée : l'écarteur doit être à l'horizontal 

•  Réajuster le calage 


