REALISER UN DEMI-PAVILLON CCRSR
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Objectif :
Créer I'espace suffisant pour le dégagement d’une victime en basculant
le pavillon et en évitant la gestion du pare brise avant

Matériels nécessaires :
*  Qutil de dégarnissage
* Crayon carrosserie
* (isaille
* Protections de coupes

Conditions de réalisation :
e Véhicule sur ses roues, sécurisé

Critéres de réussite :
* Le pavillon est basculé vers I'avant, ou |'arriére, dégageant ainsi |'habitacle du véhicule

Sécurité :
* Le pavillon est soutenu par des équipiers judicieusement placés
* Annoncer la coupe des montants pour le personnel environnant et la victime
* Toutes les parties saillantes doivent étre protégées
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Déroulement type :

e Dégarni les montants B et C et gérer les vitrages

e Si demi-pavillon avant : couper selon la charte graphique les
montants B et C

* Si demi-pavillon arriéere : couper selon la charte graphique les
montants A et B

e Effectuer une coupe de décharge a I'endroit du pliage aprés
dégarnissage

v

e Soulever puis basculer le pavillon vers I'avant ou I'arriere
e En cas de présence d'un hayon : le déposer au préalable

e Protéger les parties saillantes

Astuce(s) :

*  Une commande peut étre utilisée pour assurer le basculement du pavillon




