
	

	

 REALISER UN DEMI-PAVILLON INVERSE 
  

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA VIENNE 
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• Outil de dégarnissage  
• Etais à sangle 
• Ecarteur  
• Cisaille  
• Vérin  
• Protections de coupes  
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• Véhicule sur le toit, sécurisé 
• Si présence d’un VEA : manœuvre à proscrire 
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• L’espace est suffisamment dégagé pour permettre d’extraire la victime 
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• Attention lors du calage réflexe à l’aide des cales escaliers à la bascule du véhicule 
• Surveiller l’aplomb du vérin et assurer le contre calage 
• Lors du calage d’un VL VEA sur le toit, la prise en compte du poids des packs batteries doit être effectuée 
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^ëíìÅÉEëF=W=
• Il est possible de dégager complètement le pavillon en césarisant entièrement les montants A et en écartant de part et d’autre 

le pare brise. Le pavillon fera office de plan dur afin de dégager en urgence la victime 

	
	

	
	

1	
•  Le calage est effectué suivant les fiches techniques réalisées  
•  Couper les montants B et C au plus près du pavillon, après 
dégarnissage, selon la charte graphique et affaiblir le montant A 

2	
•  Retirer les cales escalier 
•  Abaisser le pavillon 
•  Positionner le vérin et le mettre en pression 

3	 •  Développer le vérin jusqu'à ce que l'espace créé soit suffisant 
•  Ajuster la tension des étais au fur et à mesure (calage évolutif) 


