
	

	

 ACTIONS SUR LES PEDALES 
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• Cisaille 
• Ecarteur 
• Mini cisaille ou coupe pédales 
• Anneau cousu 
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• Véhicule calé et sécurisé 
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• La ou les pédales sont césarisées ou suffisamment déviées pour laisser un accès libre en vue de dégager les 
pieds de la victime 
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• Prendre en compte le personnel environnent et la victime  
• Si une découpe de pédale est nécessaire, maintenir l’élément pour prévenir de l’effet ressort 
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Création d’une baie d’accès aux pédales : 

	

	

	

	
 

	

	

	

	

Dégagement des pédales à l’aide de l’écarteur et d’un anneau cousu :	

	

	

	

	

Dégagement des pédales à l’aide de la porte :	

	

	

	

	
	

	

	

	

	
	

	
	

1	
•  Suite à la dépose de la porte 
•  Couper le montant A selon la charte graphique pour obtenir 
l'espace souhaité (entre les 2 charnières de porte) 

2 
•  Pincer à l'aide de l'écarteur entre les 2 coupes 
•  Ecarter de manière à créer une fenêtre pour laisser un accès à 
l'outil de coupe 

•  Couper les pédales à l'aide de l'outil adapté 

1	
•  Nouer l'anneau cousu à la pédale 
•  Insérer l'écarteur dans l'anneau cousu et ouvrir progressivement 
en prenant appui sur le bas de caisse du véhicule 

•  Ouvrir l'écarteur pour dévier suffisamment la pédale 

1	 •  Nouer une sangle au montant de la porte 
•  L'autre extrémité est reliée à la pédale 

2	 •  Ecarter de manière à faire pivoter suffisamment la pédale 


