CREER UN TUNNEL

Objectif :
Savoir déposer le toit d'un véhicule a I'aide de la scie sabre sans
découpe des montants

Matériels nécessaires :
e (isaille
e Scie Sabre
*  Protections de coupes

Conditions de réalisation :
e Véhicule sur ses roues, sécurisé

Critéres de réussite :
* Le toit est partiellement ou entiérement dégagé
* Les parties saillantes sont protégées
» L'espace crée est assez grand pour I'extraction

Sécurité :
* Attention aux bords saillants !
* Attention a la pénétration de la lame dans I'habitacle
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Déroulement type :

Scie sabre :

e Gérer le vitrage arriére

e Dégarnir les zones concernées en vue de la découpe

® Protéger la lunette arriére et marquer les points de coupe
e Etablir deux points de faiblesse a la cisaille

e A l'aide de la scie sabre découper le toit selon la charte
graphique

v

o Plier le toit
e Protéger les coupes

Vérin :

e Gérer le vitrage arriere

e Dégarnir les zones concernées en vue de la découpe

® Protéger la lunette arriére et marquer les points de coupe
e Etablir deux points de faiblesse a la cisaille

® Positionner, dans I'axe médian du pavillon, la base du vérin en
appui sur un point dur et la téte sur le pavillon

e Développer le vérin jusqu'a obtenir I'espace nécessaire a
I'extraction de la victime

* Protéger les parties saillantes

Astuces :
* Letoit peut étre déposé entierement aprés section du renfort central




