
Marque Modèle Phase Année de 
lancement Référence interne Date création Date mise à jour N° de 

version

Irizar i2e 1 BMPM-FAD-irizar 01/07/2017 1

BUS IRIZAR RTM

Propulsion électrique
Batterie haute 

tension Nickel-sodium
Déconnexion basse et 

haute tension
Déconnexion haute 

tension Câble haute tension
Batterie basse

tension

Accès à l’intérieur
Bouton d’ouverture 

d’urgence Points de levage
Vérin à gaz, ressort 

précontraint Réservoir d’air Climatisation



Marque Modèle Phase Année de 
lancement Référence interne Date création Date mise à jour N° de 

version

Irizar i2e 1 BMPM-FAD-IRIZAR 01/07/2018 1

1. Identification / reconnaissance

à l’avant et à l’arrière et numéro 

de park sur chaque face (de 1801 à 1806)
Bus couleur verte avec mention « 100% 
électrique »
Absence de pot d’échappement

2. Immobilisation / stabilisation / calage

Utilisez uniquement ces points de levage

3. Désactivation des risques directs / règles de sécurité

Coupure haute tension
à l’arrière du bus 
(type coup de poing)

Coupure basse tension et haute tension à 2 
endroits (type interrupteur et coup de poing)

4. Accès à l’occupant

2 portes d’évacuation.
Bouton d’ouverture d’urgence situés à 
l’extérieur à coté de chaque porte et à 
l’intérieur au dessus de chaque porte

Cassez ces vitres pour obtenir un accès
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Irizar i2e 1 BMPM-FAD-IRIZAR 01/07/2018 1

5. Energie de stockage / liquides / gaz / solides

6. En cas d’incendie

7.En cas de submersion

Nickel - Sodium

Climatisation


